COMUNE DI ALTO MALCANTONE |
MUNICIPIO J

Alle Signore e ai Signori del
consiglio comunale di Alto Malcantone

Breno, 2 novembre 2017

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 189

concernente la richiesta di un credito di CHF 1'365°000.- per I'allacciamento alla rete dell'acqua
potabile Mugena alla condotta di collegamento del serbatoio di Casgnedo (Arosio), la posa di una
nuova canalizzazione acque miste, il rifacimento della pavimentazione di un tratto di strada
comunale e I'aggiornamento e rinnovo della rete dell’illuminazione esistente

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra cortese attenzione e per approvazione la
richiesta di credito di CHF 1'365°000.- per le opere citate a margine.

Premessa

Per ovviare alle emergenze nell’approvvigionamento idrico della frazione di Mugena, il Municipio
ha conferito, nel novembre 2015, un mandato alla CCR Studio Sagl di Manno per verificare la
possibilita di allacciare la rete del’AP di Mugena alla rete di Arosio e di proporre un progetto di
ampliamento-ristrutturazione del serbatoio Toriggia.

L’approvvigionamento idrico in questione dipende esclusivamente dall’Acquedotto Intercomunale
del Malcantone, che alimenta il vecchio serbatoio Toriggia. In periodi di prolungata siccita, ogni
piccola anomalia sulla rete di distribuzione provoca l'esaurimento della riserva d'acqua al
serbatoio, con conseguente interruzione della distribuzione agli utenti.

In concomitanza con i lavori di posa della nuova condotta di collegamento “Casgnedo-Mugena” e
nellambito dei lavori previsti per il Piano di approvvigionamento idrico del Malcantone (PCAI), il
Municipio ha deciso inoltre di verificare tutte le infrastrutture lungo il tracciato stradale e quindi di
completare il risanamento delle strade con le relative canalizzazioni.

Le sinergie con le opere previste dal PCAI e dal PGS, permetteranno al Comune di Alto
Malcantone di beneficiare di una ripartizione dei costi per il ripristino delle pavimentazioni stradali
con il Cantone e con il Consorzio CAI-M.
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Analisi delle fonti di approvvigionamento

A breve termine un aumento della quota parte d’acqua fornita dal CAI-M a Mugena non & possibile
a causa della scarsita d’acqua a disposizione del Comune di Alto Malcantone ed in generale di tutti
i Comuni consorziati.

Le sorgenti proprie di Mugena, facenti capo al vecchio serbatoio “Slavinetta” erogano un
quantitativo minimo di ca. 20 I/min e spesso hanno dato problemi di potabilitd. Per questo motivo
sono state messe fuori esercizio gia da tempo ed un eventuale recupero sarebbe costoso e poco
utile.

L’unica fonte di approvvigionamento disponibile nelle vicinanze é il serbatoio Casgnedo di Arosio
(portata massima 550I/min e minima 165 |/min), al quale sarebbe possibile allacciarsi con la posa
di una nuova condotta di collegamento. Con la sistemazione delle prese alle sorgenti “Val
Barberina”, la portata minima potrebbe passare a ca. 200 l/min.

Volume di accumulo serbatoio Toriggia

Il serbatoio & stato costruito in concomitanza con i lavori dell’'allora Consorzio Acquedotto Acque
della Magliasina negli anni 1965-1967. La struttura oltre al volume di accumulo insufficiente ed al
generale stato di degrado, non rispetta le vigenti regolamentazioni e direttive della Societa
Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Volume di accumulo per Mugena

Sulla base dei parametri di calcolo in vigore e utilizzati per il dimensionamento delle opere del
PCAI, il volume di accumulo per il serbatoio della frazione di Mugena (50 m?®) risulta molto inferiore
al volume teorico richiesto. Le caratteristiche strutturali del serbatoio non sono piu conformi alle
normative vigenti ed il degrado generale delle parti idrauliche e delle murature rendono il
risanamento dell'attuale serbatoio poco ragionevole sia dal punto di vista finanziario che tecnico.

La costruzione di un nuovo serbatoio (164 m®) in sostituzione dell’esistente serbatoio Toriggia non
sarebbe prioritario dal momento che tutto I'approvvigionamento idrico di Mugena (CAIM + esubero
sorgenti Arosio) confluira al serbatoio di Casgnedo.

Con il presente progetto si propone quindi di concentrare a Casgnedo anche la riserva idrica delle
frazione di Mugena.

Volume di accumulo serbatoio Casgnedo

Dai calcoli eseguiti dal progettista, risulta che il volume di accumulo necessario (ca. 363 m®)
supera il volume attualmente disponibile (< 314 m®)

Con una riserva antincendio minima di 100 m® si conseguirebbe un volume di accumulo
necessario pari a 313 m® che equivale a quello esistente. Si pud quindi sostenere che, con i
parametri di calcolo ridotti a 300I/AEgiorno e considerando una riserva antincendio minima di 100
m?, il serbatoio di Casgnedo contiene una riserva d’acqua sufficiente a soddisfare le richieste di
entrambe le frazioni di Arosio e Mugena.

Dall’'analisi delle misurazioni effettuate al serbatoio Casgnedo, si & riscontrato che il quantitativo
minimo di acqua in entrata, misurato in 165 I/min durante ottobre-novembre 2016, equivale circa al
quantitativo massimo di acqua erogato all'utenza in giugno-fuglio 2015 (170 I/min). Queste
misurazioni hanno constatato una tendenza a rilevare portate minime dalle sorgenti nei mesi tra
ottobre e marzo, mentre i massimi consumi si verificano nei mesi tra giugno e settembre.
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I dati fin qui esposti, suggeriscono che la disponibilita idrica in esubero a Casgnedo possa quasi
sempre essere messa a disposizione di Mugena.

In considerazione della grande variabilitad, sia dei quantitativi d'acqua erogati dalle sorgenti di
Arosio (da 165 a 500 I/min) che dei quantitativi consumati dall’'utenza (da 73 a 170 I/min), riteniamo
fondamentale mantenere la possibilita di disporre della quota parte d’acqua fornita dal CAI-M a
Mugena.

Progetto

Il progetto oggetto del presente messaggio si inserisce inoltre nel concetto di approvvigionamento
idrico e & stato integrato nel PCAI ed & da intendersi quale attivita parallela al messaggio n° 188
del 2 novembre 2017, il cui progetto prevede analoghi interventi su un altro comparto nella frazione
di Arosio.

In considerazione della verifiche esposte ai punti precedenti, riteniamo che le carenze
nell’approvvigionamento idrico della Frazione di Mugena possano essere risolte con la messa in
opera di una condotta di collegamento al Serbatoio Casgnedo.

Le criticita emerse, in particolare nella gestione della disponibilita idrica durante i periodi di siccita,
ci obbliga a predisporre anche un collegamento tra il Serbatoio Casgnedo e la Camera
Piantagione (CAI-M) per poter recuperare I'acqua gia attualmente a disposizione di Mugena.

Il PCAI del Malcantone, attualmente in fase di ultimazione, prevede tutta una serie di interventi atti
a garantire in modo definitivo I'approvvigionamento idrico ed a migliorare la gestione delle risorse
disponibili. Tra gli interventi progettati, figura anche la messa in opera della condotta di
collegamento tra il Serbatoio Casgnedo e la Camera Piantagione, che perd non potra essere
eseguita in concomitanza con le opere previste dal presente progetto.

Per owviare alla mancanza del collegamento sopracitato e per assicurare, nel breve termine, le
criticita nell’approvvigionamento idrico, si rende quindi opportuno posare una condotta provvisoria
di collegamento tra la Camera Piantagione e la cameretta di raccolta delle sorgenti Toriggia,
ubicate appena alcune decine di metri a valle. |l collegamento provvisorio permettera di
convogliare I'acqua del CAI-M attraverso la condotta esistente che collega le sorgenti Toriggia al
Serbatoio Casgnedo.

L'ubicazione ad una quota superiore (ca. 10 m) del serbatoio Casgnedo rispetto a quello di
Toriggia comporta un aumento della pressione nelle condotte in localita “Nava” a Mugena da 10 a
11 bar. Ritenuto che il limite massimo di pressione per una condotta di distribuzione & di 10 bar
(direttiva SSIGE W4, A.16), si prevede linstallazione di un riduttore di pressione in localita
“Sorcort” ad Arosio.

Per quanto attiene alla condotta di collegamento tra Serbatoio Casgnedo di Arosio e la rete di
distribuzione di Mugena rispettivamente per il collegamento provvisorio tra la Camera Piantagione
(CAIM) e la sorgente Toriggia (Arosio) si prevede la posa di nuove condotte in PVC PE100.

Per il serbatoio Casgnedo vi saranno modifiche delle armature idrauliche all'interno dello stato con
I'installazione di un nuovo contatore.

Viste le dimensioni delle planimetrie generali indicanti gli interventi in oggetto, la documentazione
completa, redatta dal Progettista, &€ messa a disposizione delle commissioni incaricate di
esaminare il presente messaggio municipale. In ogni caso, la stessa & pure consultabile presso
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I'ufficio tecnico comunale o direttamente sul portale comunale concernente all'apposito menu in cui
sono presenti tutti i messaggi oggetto di d’esame’.

Canalizzazione acque miste

Nell'ambito dei lavori si cogliera inoltre 'occasione di posare una nuova canalizzazione acque
miste per la tratta stradale cantonale e comunale.

Strada cantonale

Per il tratto di strada cantonale & stata rilevata una carenza nella parte alta del tracciato che sara
risolta con la messa in opera di 3 nuove caditoie.

Facendo riferimento al PGS, la canalizzazione acque miste esistente & dimensionata
correttamente e risulta in buone condizioni. Non sono quindi previsti interventi di sostituzione o
potenziamento delle condotte. Sulla base della relazione tecnica € emerso che le condotte
esistenti sono probabilmente sprovviste di rinfianco in calcestruzzo e le sollecitazioni causate dai
lavori di sostituzione del sottofondo stradale potrebbero danneggiarle. In accordo con il Cantone,
responsabile dei lavori di pavimentazione, si eseguira pertanto una verifica con telecamera delle
condotte a seguito dell’avvenuta posa dello strato portante di pavimentazione.

Strada comunale

L'evacuazione delle acque meteoriche della strada comunale & stata verificata e adeguata con
l'inserimento di 4 nuove caditoie come indicato nella Planimetria di progetto.

Si prevede la messa in opera di una nuova tubazione in PVC posata parallelamente alla condotta
esistente in modo da riprendere tutti gli allacciamenti privati e le caditoie esistenti. Il tracciato tiene
conto delle infrastrutture gia presenti sotto il campo stradale (Acqua potabile, AIL elettricita,
Swisscom) che devono essere evitate per quanto possibile.

La quota di scorrimento acqua della nuova condotta sara leggermente inferiore all’esistente (5-10
cm), in modo da facilitare il ripristino degli allacciamenti privati ed i collegamenti provvisori tra la
condotta esiste e la nuova.

Sostituzione condotta acqua potabile - rete distribuzione Arosio

In corrispondenza delle strade pavimentate a nuovo & prevista la sostituzione della vecchia
condotta AP in tubi di acciaio, posata negli anni 1950 — 1960, con dei tubi in ghisa con rivestimento
interno in poliuretano (PE).

La nuova condotta acqua potabile sara installata, per quanto possibile parallelamente
all'esistente, in modo da facilitare il ripristino degli allacciamenti privati e permettere la rimozione
della vecchia tubazione. Gli esistenti idranti interrati saranno sostituiti con nuovi idranti a colonna
tipo VR 5000S+. Tutti gli allacciamenti privati, saranno ripristinati con la posa di una nuova
saracinesca ubicata all'interno del campo stradale.

Nuova condotta acqua potabile CAI-M

Come indicato in entrata, il CAI-M, in concomitanza con i lavori di risanamento delle infrastrutture
stradali ed il rifacimento a nuovo delle pavimentazioni, prevede di anticipare la posa delle condotte
previste dal PCAI.

" http://www.altomalcantone.ch/amministrazione/default.cfm?id=18
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Sulla base delle indicazioni fornite dal progettista del PCAIl (Studio ing. Lucchini e Canepa) il
Municipio ha integrato nel presente progetto le nuove condotte di collegamento tra il Serbatoio
Casgnedo ed il Monte Cervello.

Per la nuova condotta CAI-M, posata lungo le strade cantonali e comunali, saranno impiegati tubi
in ghisa con rivestimento interno in poliuretano. Per gli ultimi 200 m prima del raccordo al serbatoio
Casgnedo, su terreni agricoli € bosco & prevista la posa di un tubo in polietilene (PE100).

La futura stazione di pompaggio, prevista dal PCAl a fianco del serbatoio Casgnedo, sara

collegata tramite fibra ottica con gli altri impianti del Consorzio. Si prevede quindi la posa di un
tubo fodera a partire dal serbatoio Casgnedo fino alla camera AlL in localita “Pasquee”.

Condotta di adduzione dal serbatoio Casgnedo al riduttore “Sorcort”

In concomitanza con la posa delle nuove condotte AP per Mugena e CAI-M & prevista la
sostituzione della vecchia condotta in acciaio che collega la rete di Arosio al serbatoio Casgnedo
con dei tubi in PE100. Il vecchio riduttore di pressione “Sorcort” € sostituito con un nuovo riduttore
posato in parallelo con quello previsto per Mugena. | due riduttori potranno funzionare anche in
modo alternato per permettere i lavori di manutenzione.

Rifacimento pavimentazioni

Nell'ambito dei lavori di posa della nuova condotta di collegamento tra il serbatoio Casgnedo € la
rete idrica di Mugena & previsto inoltre di procedere alla sistemazione delle pavimentazioni stradali
ed alla verifica di tutte le infrastrutture sotterranee come gia indicato dal Progettista nel
“Programma di attuazione opere pubbliche” (luglio 2015).

Il rifacimento completo della pavimentazione interessa la strada cantonale (mapp. n° 261) ed un
tratto di strada comunale (mappali n° 310 € n°6).

Strada cantonale

Il Dipartimento del Territorio, nel’ambito del programma di riordino della rete viaria cantonale,
intende cedere la proprieta della strada al Comune di Alto Malcantone. La questione che risale al
2001, era stata valutata dall’allora Municipio di Arosio che si era opposto alla cessione a causa
delle pessime condizioni del manto bituminoso ed alle conseguenti onerose opere di risanamento.
Successivamente il dipartimento del Territorio si era detto disponibile a farsi carico dei costi di
risanamento della pavimentazione al fine di concretizzare la cessione della strada al Comune.

Nellambito delle opere previste nel presente progetto, il rifacimento della pavimentazione della
strada cantonale sara seguito direttamente dal Dipartimento del Territorio, che se ne assumera
anche i costi.

Strade comunali

Lo stato della pavimentazione € molto deteriorato e I'esecuzione dei consueti interventi localizzati
di riparazione non ha pit nessuna efficacia. La mancanza di un adeguato strato portante di
sottofondo & spesso la causa di questo deterioramento unito alla scarsa qualita ed allo spessore
insufficiente della miscela bituminosa. Si deve comunque considerare anche la vetusta delle
pavimentazioni stradali che mediamente risalgono agli anni '70.

In concomitanza con i lavori di posa delle nuove condotte dellacqua potabile comunali e di
proprieta del CAI-M, nonché di risanamento o sostituzione delle canalizzazioni e delle infrastrutture
di spettanza delle AIL SA e Swisscom SA, si prevede il rifacimento completo della pavimentazione
stradale.
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La planimetria che segue offre un quadro della zona interessata.

RISANAMENTO E
RIPRISTINO STRADE

Risanamento strade
COMUNALI

Risanamento strade
CANTONALI

llluminazione pubblica e infrastrutture diverse

Una verifica dell’iluminazione stradale sara richiesta alle AIL SA ed i relativi interventi saranno
eventualmente messi in opera prima del rifacimento della pavimentazione.

La spesa per questo tipo di intervento & stata menzionata dal progettista, ritenuto che al momento
della redazione del progetto definitivo il Municipio non disponeva ancora, da parte delle aziende
industriali (AIL SA), dei rispettivi progetti concernenti il risanamento dell'illuminazione pubblica
attraverso il sistema di tecnologia a LED (Light Emitting Diode).

Pertanto, se dovessero essere attuati dei lavori in questo senso, si potra far capo al Fondo energie
rinnovabili (FER). La spesa menzionata nel progetto verrebbe quindi a cadere e inserita nel credito
d’opera di CHF 282'000.- per il risanamento dell'illuminazione pubblica con nuovi corpi LED ed il
cui apposito messaggio municipale n° 181 dell'11 ottobre 2017 & oggetto di separata
approvazione.

Nella misura in cui si dovessero posare nuovi candelabri, si potra attingere alla liquidita dal
"Montante "K", che ricordiamo concerne il “bonus” che le AIL SA hanno versato ai Comuni per gli
investimenti per IP effettuati per il periodo 2003 - 2010 e che presenta un saldo a bilancio di CHF
10'785.96.

Prima dell'inizio dei lavori saranno inoltre contattate le AIL SA e Swisscom SA per verificare la
necessita di aggiornamento delle relative infrastrutture sotterranee.
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Preventivo di spesa

Per l'allestimento del preventivo di spesa ci si & basati sul preventivo allestito dalla CCR Studio
d’'ingegneria Sagl di Manno.

Il totale preventivato a lordo (arrotondato) ammonta a CHF 1'365'000.-.

Ricapitolazione costi realizzazione

Sostituzione condotta Acqua potabile Arosio CHF  300'519.95
Nuova condotta acqua potabile CAIM CHF 228'804.35
Nuova condotta allacciamento AP Mugena-Casgnedo CHF  257'990.05
opere di canalizzazione CHF 224'028.70
opere di pavimentazione comunale CHF  252'545.85

Totale CHF 1'263'888.90
IVA8%  CHF 101'111.11
Totale credito CHF 1'365'000.00

Da questo importo, occorre scalare i costi relativi alla posa di una nuova condotta AP del CAI-M;
pertanto la situazione si presenta come segue:

Ricapitolazione costi a carico del Comune di Alto Malcantone

Sostituzione condotta Acqua potabile Arosio CHF  300'519.95
Nuova condotta allacciamento AP Mugena-Casgnedo CHF  257'990.05
opere di canalizzazione CHF 224'028.70
opere di pavimentazione comunale CHF 252'545.85

Totale CHF 1'035'084.55
IVA 8% CHF 82'806.76
Totale credito CHF 1'117'891.30

E’ sempre importante sottolineare le difficolta di valutazione dei costi, spesso influenzati in fase
d’appalto da fattori non sempre ponderabili a livello di preventivo, che determinano poi sensibili
differenze fra quest'ultimo e gli importi di consuntivo.

Incidenza finanziaria del progetto {art. 164 b LOC

Il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilita dei Comuni (art. 15) precisa il limite
oltre il quale un investimento netto & ritenuto rilevante se cumulativamente comporta una spesa
netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale o quando l'investimento supera I'importo di
CHF 1'000'000.-. L'oggetto del presente messaggio rientra chiaramente in questa fattispecie.

Qui di seguito vi presentiamo una succinta tabella in modo tale da rendere trasparente l'influenza e
la possibilita dell'investimento sul budget comunale, con l'invito a voler prendere in considerazione
che si tratta di un’indicazione di massima e che dunque che pud essere soggetto a variazioni al
momento non prevedibili.
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A) Influenza finanziaria dell'opera/investimento (importi arrotondati)

Totale investimento al lordo fr. 1'118'000.00
% sussidio opere di canalizzazione -fr. 89'000.00
Totale investimento al netto fr. 1'029'000.00

Incidenza a carico della gestione

Ammortamenti fr. 30'000.00
Interessi bancari per prestito - tasso indicativo (1%) fr. 10'290.00
Totale onere netto conseguente I'operal/investimento fr. 40'290.00
Influenza sul piano finanziario (PF) El‘opera/investimento & prevista nel PF

Dl'opera/investimento non & prevista nel PF

B) Analisi sulla sopportabilita dell'investimento

L'opera pud venir finanziata attraverso El'autofinanziamento

Dl'apenura di un credito presso un istituto bancario

L'opera comporta una variazione del debito pubblico.

Quale impatto sulla gestione corrente si pud rilevare 'ammortamento economico calcolato sul
valore iniziale dell'investimento netto (art. 13 e 27 del Regolamento gestione finanziaria) e fino a
completa estinzione dello stesso.

Inoltre, a dipendenza del tempo d’avanzamento dei lavori e della disponibilita finanziaria, abbiamo
prudenzialmente inserito un ipotetico saggio d'interesse per I'accensione di un prestito bancario,
possibilita che il Municipio non intravede di utilizzare, in quanto a breve termine potra ancora far
uso tramite i mezzi liquidi propri.

Sulla spesa per le opere di canalizzazione, il Comune potra usufruire di un sussidio cantonale pari
al 40% dei costi di costruzione. La spesa & inoltre soggetta al finanziamento tramite il meccanismo
del prelievo dei contributi PGS in base all'art. 96 e seguenti della LALIA.

Il Municipio prevede inoltre di presentare formale richiesta alla Sezione degli enti locali ai fini
dell'ottenimento di un aiuto agli investimenti ai sensi dell'art. 14 della Legge sulla perequazione
finanziaria intercomunale (LPI).

Per quanto attiene ai lavori di rinnovo della pavimentazione stradale comunale, la natura
dell'intervento & chiaramente di interesse collettivo senza apportare benefici alle proprieta private.
Questi lavori interessano un ftratto stradale gia percorribile, di conseguenza non vi sono le
premesse per imporre dei contributi di miglioria.
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In considerazione di quanto sopra, il Municipio resta a vostra disposizione per ogni eventuale
ulteriore indicazione al riguardo ed invita a voler approvare il presente messaggio con I'adozione

dell’annessa proposta di decisione.

Con ogni ossequio.

Il Sindaco:

/

) . .
iovanni Berardi

Ris. Mun. 5690/17

Per il Municipio

WUNg INSegretario;__-
) 00 O/
> w
r Z Patrick Nora
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Per analisi e rapporto alla(e) Commissione(i):

Edilizia OP

Gestione Petizioni
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Dispositivo di risoluzione
(allacciamento AP Mugena serbatoio Casgnedo / nuova pavimentazione strada comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ALTO MALCANTONE;

visto il messaggio municipale n°® 189 del 2 novembre 2017,
visto il rapporto della Commissione della gestione;
visto il rapporto della Commissione dell’edilizia e opere pubbliche;

decide:

1. & approvato il progetto ed il preventivo di spesa allestiti dalla CCR studio d'ingegneria sagl di
Manno per I'allacciamento alla rete dell’acqua potabile Mugena alla condotta di collegamento del
serbatoio di Casgnedo (Arosio), la posa di una nuova canalizzazione acque miste, il rifacimento
della pavimentazione di un tratto di strada comunale e I'aggiornamento e rinnovo della rete
dell'illuminazione esistente.

2. E’concesso il credito di CHF 1'365'000.- per il finanziamento delle opere di cui al pto. 1.

3. Il credito & iscritto nel conto investimenti e sara addebitato ai seguenti conti:
- 662.501.40 “AR opere sistemazione stradale”
- 770.501.16 “MA allacciamento AP serbatoio Casgnedo”
- 771.501.15 “AR opere sistemazione stradale PGS”

4. Le spese per le opere concernenti la posa di una nuova condotta AP di proprieta del CAI-M, pari
a CHF 258'000.- (arrotondato), sono anticipate dal Comune di Alto Malcantone e saranno
recuperate a conclusione dei lavori. || Municipio &€ autorizzato a concludere le trattative con tale
Ente ai fini del rimborso di quanto anticipato.

5. |l sussidio cantonale per le opere di canalizzazione (771.661.13) e la quota di partecipazione a
carico del CAI-M per la nuova condotta AP di sua proprieta (770.662.02) saranno accreditati in
diminuzione dei costi ai rispettivi conti.

6. Il credito sara ammortizzato secondo i disposti delle norme della LOC ed & finanziato con la
liquidita a disposizione del Comune. Il Municipio € autorizzato a eventualmente procurarsi il
relativo credito alle migliori condizioni di mercato.

7. |l presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2019, o al piu tardi entro tre (3)
anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni inerenti 'oggetto

Per il Consiglio comunale

Gli scrutatori: Il Presidente: Il Segretario:
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