COMUNE DI ALTO MALCANTONE
MUNICIPIO

Messaggio municipale
No. 217/2019

concernente la richiesta di un credito di CHF 415'000.00 per la posa di 3 cabine d’attesa (pensiline)
per gli utenti dellautopostale e quale contributo a favore della Repubblica e Cantone Ticino,
Dipartimento del Territorio, per la formazione di un nuovo marciapiede e linserimento di
moderazione del traffico nell'abitato di Arosio di Sotto.

Risoluzione municipale: 1006/2019

Data: 26 agosto 2019

Dicastero: Traffico

Per esame: Commissione della gestione e Opere pubbliche

Egregio signor Presidente,
Gentili signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio, analogo per gli aspetti procedurali a quello approvato in data 17 dicembre
2015 (MM 151/2015 — Moderazione del traffico a Breno), vi sottoponiamo la richiesta di un credito
di CHF 415'000.00 per la posa di 3 cabine d’'attesa (pensiline) per gli utenti dell'autopostale e quale
contributo a favore della Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del Territorio, per la formazione
di un nuovo marciapiede e I'inserimento di moderazione del traffico nell’abitato di Arosio di Sotto.

1. Premessa

In data 27 maggio 2019 € giunto al Municipio I'incarto del progetto definitivo no. 341.007 concernente
gli interventi di formazione di un nuovo marciapiede e moderazione del traffico, tratto Zona Guast di
Toma — Nucleo Prada. In aggiunta a quanto previsto il Municipio ha risolto di procedere, nell’ambito
dei lavori, alla posa di 3 cabine d’'attesa (pensiline) per gli utenti dell'autopostale.

L'intervento prevede il completamento del marciapiede, |la sistemazione delle fermate per il trasporto
pubblico secondo le Linee guida cantonali, presentate al Municipio in occasione della riunione
congiunta con i rappresentanti del Dipartimento tenutasi in data 20 novembre 2018, cosi come
interventi di conservazione del manto stradale e di moderazione del traffico.

| maggiori costi rispetto al preventivo del Progetto di massima a suo tempo presentato (28 aprile
2014, CHF 265'000.00) sono da ricondurre principalmente a:

sistemazione delle fermate bus secondo LDis “Zona Guast di Toma”(ca. CHF + 65'000.00);
sistemazione della fermata secondo LDis “Scuola dell'infanzia” (ca. CHF+ 35'000.00);
sistemazione delle fermate bus secondo LDis “Nucleo Prada” (ca CHF +70'000.00);
sistemazione delle parcelle no. 198 e 880RFD che al momento del progetto di massima non
erano ancora edificate (ca. CHF + 60'000.00);

e maggiori superfici per 'acquisizione di fondi (ca. CHF + 70'000.00);

* minore costo per l'illuminazione pubblica (ca. CHF — 35'000.00).

Per gli interventi previsti sono escluse opere di arredo e di illuminazione pubblica che, se del caso,
saranno interamente a carico del Comune come previsto dalla Legge sulle strade all'interno delle
localita. Saranno anche a carico del Comune gli oneri per la manutenzione e la sostituzione dei
paletti danneggiati.
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Segnaliamo inoltre che secondo il progetto del Cantone una riduzione del calibro stradale in Zona
“Guast di Toma” non € possibile per questioni legate alla sicurezza dell’'utenza. Il Cantone ha quindi
allestito una nuova proposta illustrata nel piano no. 341.007 D /013. Le fermate dell’'autopostale in
questa zona sono state riprogettate secondo Linee guida cantonali I'adattamento & stato stimato in
CHF 85'000.00 di cui il 50% a carico del Comune. Il Cantone specifica che le condizioni locali,
topografiche e il numero degli utenti giustificherebbero una rinuncia della messa a norma secondo
LDis della fermata “Guast di Toma” in questo intervento. Il Cantone suggerisce di procedere con una
semplice pavimentazione esterna al campo stradale tale da permettere I'attesa dei mezzi pubblici
su superficie sicura.

Con Risoluzione municipale no. 993 del 12 agosto 2019 il Municipio ha rinunciato a questo
adattamento accogliendo il suggerimento del Cantone.

Il Municipio precisa che il credito richiesto & comprensivo del’adeguamento alla Legge Disabili
(LDis), secondo le Linee guida cantonali. Si & infatti ritenuto di dover chiedere il credito complessivo
in virtu del fatto che tale suggestione non & vincolante e pertanto, in caso di obbligo, disporremmo
gia delle necessarie risorse senza ritardare di conseguenza, la realizzazione dell'opera.

In merito alla tempistica di progetto si prevede che l'inizio dei lavori sia ipotizzabile a partire dalla
seconda parte del 2020 dopo aver espletato l'iter di pubblicazione secondo la Legge sulle strade e
premesso che i lavori sulle infrastrutture comunali siano terminati (vedi Messaggio municipale
188/2017).

Ai sensi della Legge sulle strade, per procedere alla pubblicazione del progetto, il Cantone necessita
'approvazione tecnica e finanziaria del Comune.

2. Giustificazione e finanziamento dell’opera

2.1 Giustificazione pubblica utilita dell’opera

La strada cantonale Gravesano — Breno attraversa trasversalmente il territorio di Arosio e la zona
abitata con particolare riferimento al nucleo del paese.

Lungo la strada cantonale circa nella zona centrale € ubicata la Scuola dell’'Infanzia con la rispettiva
fermata dell’autopostale. Alle estremita della zona di intervento (Guast di Toma e nucleo Prada), vi
sono altre due fermate utilizzate dagli allievi delle scuole piu volte al giorno.

L'ubicazione delle fermate € poco felice dall'aspetto della sicurezza perché non vi sono spazi di
attesa e gli allievi si trovano costantemente sul campo stradale, contemporaneamente ed in conflitto
con il traffico motorizzato che circola nelle due direzioni.

In alcuni punti i conducenti dei veicoli non possono scorgere gli utenti dell’'autopostale perché le
caratteristiche dei cigli stradali ne impediscono la visuale o li possono scorgere solo all'ultimo
momento senza disporre di uno spazio d’arresto sufficiente.

In pit lungo il percorso casa — fermata o casa — Scuola dell'Infanzia i pedoni devono transitare sul
campo stradale senza protezione, direttamente a contatto con il traffico motorizzato e su percorsi
abbastanza lunghi vista I'estensione della zona abitata.

Il volume di traffico, come risulta dai rilevamenti effettuati & inferiore a 4000/5000 veicoli/giorno
(TGM) velocita media V 85 supera di poco i 50 km/h per cui una moderazione, viste le caratteristiche
dei pedoni che vi transitano, € necessaria.
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La pericolosita della strada & anche confermata dalle soventi sollecitazioni rivolte dalla popolazione
al’Esecutivo Comunale, sostenuta qualche anno fa da una raccolta di firme.

Vanno quindi adottate misure che considerano la possibile integrazione dei vari tipi di utilizzazione,
in particolare pedoni, due ruote e veicoli, con uso misto delle superfici. In questo caso l'incrocio tra i
veicoli con direzione di circolazione opposta implica localmente l'uso dello spazio laterale
normalmente riservato al pedone o al ciclista.

Il progetto definitivo allegato alla presente relazione € il frutto di un iter procedurale piuttosto
complesso, semplifica dove possibile le modalita costruttive nell'intento di ridurre i costi pur
considerando l'aspetto della sicurezza.

2.2 Giustificazione della necessita di intervenire

2.2.1 Moderazione del traffico, messa in sicurezza dei pedoni
E basata sui rilevamenti delle velocita di transito.

Il passaggio dei veicoli sulla strada cantonale & stato rilevato in prossimita della Scuola dell'infanzia
dal 06 al 13 marzo 2009 sulla durata di una settimana.

Ad Arosio presso la Scuola dell’infanzia il volume di traffico rilevato ammonta a 13’962 veicoli in 7
giorni, la media & di 2’000 veicoli al giorno.

La velocita media di circolazione V 85, cioé la velocita percorsa dall’'85% dei veicoli transitati & su-
periore a 50 km/h. | rilevamenti hanno accertato che varia da 59 km/h in direzione di Gravesano a
55 km/h in direzione di Breno.

In questo ambito se si guarda il diagramma delle velocita massime nelle ore significative si vede
come quasi sempre superano i 50 km/h e non solo gli autoveicoli ma anche autocarri e transporter
e in entrambe le direzioni.

Il fatto che solo il 60% dei veicoli transitati rispettano la velocita prescritta, rispettivamente il 40% la
trasgredisce & sicuramente un dato preoccupante che richiede di intervenire.

Sempre ad Arosio, nella zona del nucleo Prada ed in prossimita del deposito Involti le misurazioni
sono state effettuate dal 27 aprile al 3 maggio 2010 ed i risultati dei rilevamenti sono leggermente
inferiori ai dati misurati in precedenza. La velocita V85 & di 46 e 43 km/h all'altezza del deposito
Involti e di 40 a 44 km/h nella zona nucleo Prada.

Le velocita rilevate denotano un discreto rispetto del limite vigente; tuttavia alcuni eccessi piuttosto
marcati portano alla conclusione che € opportuno intervenire con misure di moderazione. La messa
in sicurezza dei pedoni costretti a circolare sul campo stradale &€ determinante.

2.2.2 Stato della pavimentazione stradale attuale

Per il tronco stradale del nucleo di Arosio (Scuola dell'lnfanzia) al nucleo Prada gli accertamenti
effettuati hanno rilevato che il valore residuo della pavimentazione ¢ di circa il 10%.

Considerati gli interventi di moderazione necessari i servizi cantonali hanno deciso di procedere con
il rifacimento totale della pavimentazione bituminosa con la formazione della fondazione stradale e
nuova pavimentazione che comprende lo strato portante e strato d'usura con miscela bituminosa
fonoassorbente.

Dall’aspetto finanziario visti gli interventi previsti dal Comune per la sostituzione della condotta
delfacqua potabile ed in parte anche delle canalizzazioni sara richiesta una partecipazione al
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Comune proporzionale con gli interventi che saranno eseguiti Per il tronco stradale piu ad est dalla
Scuola dell'Infanzia al deposito Involti le condizioni della soprastruttura stradale sono migliori. Il pro-
getto prevede la fresatura dello strato bituminoso attuale e la posa di un nuovo strato d’'usura con
miscela bituminosa fonoassorbente.

2.3 Limiti d’opera

L'opera si estende lungo la strada cantonale S 201 Grumo — Mugena - Miglieglia - Astano, limitata
all’abitato di Arosio tra la localita Guast di Toma e il nucleo di Prada.

Figura 1: Comparto di Arosio, limiti d’opera
I limiti d’opera sono stati ripresi dal progetto di massima, non sono previste estensioni.

2.4 Basi legali del finanziamento

Vista la tipologia delle opere, in particolare I'importante onere espropriativo, la Committenza & as-
sunta dal Cantone. Il progetto dovra essere pubblicato secondo la Legge sulle Strade (LStr).

La partecipazione ai costi del Comune per le opere di miglioria con un interesse locale € stabilita
dalla LStr. Sulla base della corrispondenza precedente intercorsa per questo tipo di intervento sulle
strade cantonali & considerata una quota di partecipazione comunale dell'ordine del 50%. |l restante
sara a carico cantonale.
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L'entita definitiva della partecipazione sara stabilita nel’'ambito dell’approvazione di questo progetto
definitivo.

L'arredo urbano inclusa la cabina di attesa dell'autopostale nel nucleo di Prada sara a carico del
Comune.

Ritenuto quanto sopra '’Amministrazione ha allestito questo messaggio municipale affinché si pos-
sano rispettare i termini stabiliti.

3. Descrizione del progetto

3.1 Premessa

Per facilitare la comprensione e la consultazione il progetto & stato suddiviso in 4 opere trattate se-
paratamente.

» Messa in sicurezza tronco stradale Scuola dell'Infanzia — deposito Involti.

» Attraversamento da nucleo Arosio fino nucleo Prada.

» Interventi in localita nucleo Prada.

» Interventi in localita Guast di Toma.

Ogni opera sara descritta singolarmente ed in modo specifico.

3.2 Messa in sicurezza tronco stradale Scuola dell’'infanzia — deposito Involti
(v. piani da N0.341.007 D/6 a No.341.007 D/10)

E cosi definito il tronco di strada cantonale tra la Scuola dell’Infanzia e I'incrocio con la strada co-
munale mappale No. 186 RFD, in prossimita del deposito della ditta Involti.

3.2.1 Situazione attuale

Davanti alla scuola dell'infanzia vi € il marciapiede e una zona riservata ai pedoni unicamente sul
lato sud. Il transito dei veicoli si svolge nelle due direzioni con il solo limite generale a 50 km/h.

Nell'area rimanente dell'incrocio non vi sono zone pedonali.

Per la corsa proveniente da Gravesano l'autopostale si ferma davanti alla particella No. 390 RFD,
fuori dal sedime stradale. Invece per la corsa proveniente da Breno gli allievi scendono sul campo
stradale con il traffico motorizzato contemporaneamente attivo nelle due direzioni. Non vi sono pro-
tezioni o zone riservate ai pedoni.

All'estremita opposta piu a valle i pedoni che escono dalla strada comunale particella No. 186 RFD
devono accedere al campo stradale senza alcuna protezione. Da questo punto fino alla fermata
dell'autopostale (Scuola dell'infanzia), transitano sul campo stradale senza protezione e contempo-
raneamente al traffico dei veicoli nelle due direzioni.

Il problema si pone anche per i veicoli che dalla stradina si immettono sulla strada cantonale. La
visibilita verso nord é ridotta a 10/15 m per la presenza di un dosso nel terreno naturale e di un muro
in pietrame che riduce la visuale. Questo tracciato corrisponde anche con il percorso seguito dai
bambini e dagli allievi delle scuole che da casa si recano alla fermata dell’'autopostale e successiva-
mente ritornano.
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3.2.2 Comparto Scuola dell'lnfanzia

La posa di un cartello di pericolo “bambini” 1.23 prima e dopo la scuola dell'infanzia e la segnalazione
del medesimo simbolo con vernice multicolore sul campo stradale, realizzato dal Comune nel 2013,
sono state misure di sensibilizzazione verso i conducenti dei veicoli gia parecchio importanti.

Il progetto prevede un restringimento del campo stradale con la fermata dell’autopostale al centro
della carreggiata e I'area di attesa laterale verso monte delimitata dalla bordura rialzata € da colon-
nette flessibili in plastica.

Per la delimitazione dell’area di attesa & previsto I'impiego di bordure sagomate da 22 cm con i
relativi raccordi laterali.

Per la delimitazione dal marciapiede la bordura sara del tipo RN 12 sopraelevata di10 cm dalla quota
stradale. In due punti alle estremita € previsto 'abbassamento della bordura per favorire I'accesso
con carrozzelle o ai disabili.

Sull’incrocio la moderazione sara poi completata con la demarcazione di fasce pedonali laterali co-
lore rosa porfido a 2 componenti No. NCS S 4020-Y70R.

La bordura esistente laterale verso la Scuola dell'Infanzia sara sostituita con nuovi elementi RN12
fino all'inizio della curva verso il posteggio. Sara da allargare il marciapiede esistente fino contro il
muro di cinta, per disporre di uno spazio di attesa maggiore.

Per la delimitazione delle zone pedonali saranno impiegate colonnette flessibili tipo “Pole Cone” con
bande rinfrangenti colore giallo.

L

La cabina di attesa per la corsa Arosio — Gravesano sara mantenuta nell’'ubicazione attuale. Una
pensilina potra essere realizzata sul lato opposto. La decisione é di competenza comunale e non
rientra nel presente progetto.

3.2.3 Tronco stradale da Scuola dell'Infanzia al deposito Involti (uscita strada comunale mappale
No. 186 RFD)

Il progetto prevede il prolungo € la costruzione del marciapiede su lato destro in direzione di Grave-
sano, dalla Scuola Infanzia fino all'incrocio con la strada comunale particella no.186 RFD.

Cid permettera la continuita del marciapiede partendo a valle dalla strada comunale particella No.
186 RFD fino alla Scuola dell’'Infanzia che rappresenta sicuramente la soluzione ottimale dall’aspetto
della sicurezza in particolare durante la stagione invernale.

Esecuzione di un restringimento stradale all’altezza della particella No. 836 RFD e di una fascia
colorata con paletti flessibili sul lato sinistro in direzione di Gravesano fino all'imbocco della strada
comunale mappale No. 57 RFD d’accesso alla zona “Vietnam”, per la sicurezza dei pedoni in uscita
da questa strada che intendono raggiungere la fermata dell’autopostale o la Scuola dell'Infanzia.

Il restringimento sara attuato con fasce colorate e paletti in plastica flessibili che saranno tolti durante
la stagione invernale: la distanza trasversale tra i paletti misura m 3,50.

Il restringimento fisico con bordure di pietrame previsto in un primo progetto & stato eliminato per
evitare inconvenienti o incidenti durante i periodi invernali con strada innevata, vista la pendenza
fongitudinale del 9-10%.

L’attraversamento pedonale non sara segnato con strisce gialle. Comunque la distanza di visibilita
e di arresto dei veicoli & di circa 100 m verso monte e di 55 m verso valle, considerato che sara
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profilato il terreno sul ciglio stradale nell’ambito della costruzione del marciapiede. Comunque sa-
lendo i veicoli circolano su una pendenza stradale in salita di circa 14%.

Per I'acquisizione dei sedimi in parte gia comunale ma prevalentemente privato sara necessario
avviare una procedura di espropriazione.

3.2.4 Zona Involti, incrocio con la strada comunale particella No. 186 RFD

Sul lato destro in direzione di Gravesano & proposta la continuazione del marciapiede con larghezza
m 1,50, ubicato davanti al muro di cinta della particella No. 844 RFD ed interrotto sul bordo d’accesso
alla strada comunale.

La delimitazione del marciapiede, come per il tracciato superiore & prevista con bordura in pietrame
RN 12 sopraelevato di 10 cm.

{l campo viabile sara delimitato da due fasce colorate “rosso porfido”. Sul lato opposto al marciapiede
& prevista, al centro della fascia, la posa di colonnette flessibili, ripetute lungo il bordo del marcia-
piede.

Per i veicoli in uscita dalla strada comunale la visibilita nelle due direzioni sara notevolmente miglio-
rata. Per i veicoli provenienti da Arosio sara di circa 40 m, circa 45 m per i veicoli che salgono da
Gravesano.

Mentre un veicolo all'interno del restringimento & visibile a 50 m verso monte (in discesa)e a 45 m
verso valle (in salita con pendenza longitudinale della strada di ca. 14%).

Per i veicoli in salita le distanze riferite alla norma SN 640 090 b sono rispettate, per i veicoli in
discesa risultano un po' inferiori. Tuttavia nel restringimento la distanza di passaggio tra il bordo del
marciapiede e le colonnette sul lato opposto & di m 4,50, cid che permette I'incrocio di due autoveicoli
alla velocita di 30/40 km/h.

Per i veicoli in uscita dalla strada comunale vi sono alternative solo con investimenti finanziari piu
importanti.

3.3 Attraversamento da nucleo Arosio, fino al nucleo Prada
(v. piano No. 341.007 D/11)

3.3.1 Situazione attuale

Su questo tronco stradale, delimitato a monte da muri di sostegno e a valle in prevalenza dalla
barriera elastica fissata al cordolo dei muri di sostegno, il pedone deve forzatamente transitare sul
campo stradale senza protezione. In piti due curve ubicate circa ad un terzo della lunghezza ne
precludono la visibilita.

Per questo motivo nell’ambito del presente progetto si & deciso di proporre la messa in sicurezza.
3.3.2 Progetto di messa in sicurezza

La soluzione migliore sarebbe data dalla costruzione di un marciapiede che pero ¢ difficoltosa e di
difficile attuazione dall’aspetto costruttivo e onerosa dall’aspetto finanziario.

Non e stata presa in considerazione la soluzione con restringimenti locali del campo stradale o la
formazione di ostacoli verticali perché servono a ridurre la velocita, meno a proteggere il pedone
che circola lungo il bordo stradale.
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Sono state valutate e discusse con sopralluoghi diverse possibilitd. La demarcazione di una fascia
pedonale a bordo carreggiata & prevalsa come soluzione migliore quale alternativa ad un marcia-
piede considerato che su questo tronco le velocita sono ridotte dalla tipologia stradale.

Questa soluzione garantisce gli aspetti di sicurezza e moderazione con un decoro dello spazio stra-
dale.

Il progetto & stato valutato con particolare attenzione soprattutto per la definizione del lato stradale
Sui cui tracciare la fascia pedonale.

Le due curve opposte lungo il tronco stradale e i diversi accessi e l'incrocio per veicoli pesanti ren-
dono difficile I'introduzione delle colonnette, anche se posate in numero veramente ridotto.

La visibilita dei conducenti per scorgere la presenza del pedone nella fascia pedonale &€ sempre
sufficiente, lo stesso nello spazio della fascia ha la precedenza quindi il veicolo deve rallentare o
arrestarsi.

L'introduzione di un attraversamento stradale per i pedoni, pur non essendo demarcato con strisce
gialle, deve rispettare i requisiti minimi della norma VSS SN 640241 che prescrive una distanza
minima di avvistamento pari a m 55, per velocita uguali o inferiori a 50 km/h.

In nessun punto del tracciato questa distanza pu6 essere rispettata per cui la fascia pedonale deve
essere tracciata interamente sul medesimo lato. E proposta lungo il bordo a valle che da maggiore
sicurezza rispetto al lato opposto.

L'attraversamento pedonale € previsto in localita nucleo Prada in un punto in cui la distanza di avvi-
stamento, pur con qualche difficolta, pud essere rispettata.

L'ubicazione delle colonnette in coppia € proposta nei punti in cui vi sia una distanza di arresto
sufficiente tra il veicolo che transita sul restringimento e quello che sopraggiunge nella direzione
opposta, nel caso in cui la presenza del pedone sulla corsia pedonale impedisce l'incrocio.

Il restringimento del campo viabile in prossimita delle colonnette misura m 4,20/4,30 permette co-
munque l'incrocio di due autoveicoli a bassa velocita. La larghezza non pud essere maggiore se &
necessario lo spazio di m 1,20 tra bordo e colonnetta per il transito del pedone.

Nel primo tronco stradale in direzione di Breno, dopo la Scuola dell’Infanzia, visto il campo stradale
particolarmente stretto non sono previsti interventi.

3.4 Interventi in localita nucleo Prada
(v. piano No. 341.007 D/12)

3.4.1 Situazione attuale

In questo punto €& ubicata la fermata dell'autopostale utilizzata dagli allievi delle scuole che abitano
nella zona ovest di Arosio.

La cabina di attesa é situata nel posteggio e gli allievi attendono, rispettivamente scendono dal
mezzo di trasporto sul campo stradale. La Larghezza di quest’ultimo permette contemporaneamente
alle auto di transitare lungo la strada, almeno in una direzione.

A causa della configurazione del ciglio stradale il conducente che proviene da Breno pud scorgere
il pedone solo all’ultimo momento. Al limite di velocita attuale non vi & perd lo spazio di arresto
sufficiente.
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3.4.2 Progetto di messa in sicurezza

Il tracciato del trasporto pubblico nell'attuale percorso prevede che I'autopostale una volta raggiunto
il bivio svolti in direzione del nucleo di Arosio e dopo la fermata ad Arosio Paese ritorni sul medesimo
tracciato.

L’Esecutivo comunale, dopo diverse valutazioni ha deciso di mantenere la fermata dell'autopostale
in centro paese.

Di conseguenza la fermata in zona nucleo Prada pud essere realizzate fuori dalla strada cantonale
principale, a lato della strada che sale per I'accesso al nucleo, meno trafficata.

Nel corso della riunione congiunta del 20.11.2018 ¢ stata illustrata la possibilita di creare una se-
conda fermata anche sul lato opposto della strada, con conseguente esproprio sulla particella no.
424 RFD per la formazione della zona d’attesa e di creare un collegamento confacente alle necessita
dei disabili tra la strada cantonale e le nuove fermate.

Durante un incontro del Gruppo per la riqualificazione e la moderazione del traffico del DT(GRMS)
in data 18.12.2018 e stata presentata una proposta per I'adeguamento del collegamento pedonale
dal parcheggio alle fermate, con pendenza secondo la LDis che & stato pero giudicato sproporzio-
nato dall'aspetto economico.

Si e ritenuta sufficiente la formazione di un marciapiede lungo la strada che sale al nucleo. Le fer-
mate invece vanno adattate alla LDis. Anche la fermata a monte della strada con nicchia di attesa &
stata condivisa.

Il progetto prevede la formazione di due piazzuole di attesa dell’autopostale con nicchia di attesa
per la fermata a monte, per la corsia che scende dal nucleo di Arosio, che sara delimitata da muretti
di sostegno della scarpata. Per la fermata opposta, inerente la corsia che sale al nucleo & prevista
la formazione di una piazzuola di attesa. Il progetto non considera la posa di pensiline di attesa che
sono di competenza del Comune il quale si assumera anche gli oneri finanziari. Le fermate sono
adattate, per quanto possibile considerata la pendenza longitudinale della strada di ca. 8-9 %, al
rispetto della LDis.

Da questo aspetto il marciapiede di collegamento delle fermate con il parcheggio, rispettivamente
con la strada cantonale sottostante non pud essere adattato alla LDis. Nella progettazione si & cer-
cato comunque di rendere il piu agevole possibile il percorso.

Questo percorso permette di raggiungere la fascia pedonale prevista lungo il bordo a valle della
strada cantonale che permettera al pedone di raggiungere il nucleo di Arosio in tutta sicurezza.

Vista la presenza dell'incrocio, dell'accesso al posteggio e della curva stradale in direzione di Gra-
vesano, ci sono poche alternative all’ubicazione dell’attraversamento stradale pedonale.

Nell'ubicazione prevista dal progetto la distanza di avvistamento del pedone, rispettivamente di ar-
resto dei veicoli rispetta le distanze prescritte dalla norma, considerando anche il percorso stradale
leggermente allungato dalla presenza della curva lungo la strada cantonale.

Al termine della fascia pedonale in prossimita dell'attraversamento pedonale il progetto propone la
posa di due colonnette distanziate dal ciglio stradale di m 1,20.

Per completare le opere di messa in sicurezza della strada cantonale in localita nucleo Prada, all’al-
tezza delle particelle No. 70 e 71 RFD, il progetto propone, per i veicoli provenienti da Breno, I'at-
tuazione di un restringimento con fasce laterali colorate e una coppia di colonnette per lato.
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Questo restringimento ha anche lo scopo di indicare ai conducenti provenienti da Breno un cambia-
mento dello spazio stradale che necessita un adattamento del modo di condurre. Entrata in una
zona di moderazione.

Vista la larghezza totale del campo stradale di m 5,25, considerando I'esecuzione delle fasce laterali
e la colonnetta centrale alla fascia, lo spazio viabile tra le colonnette risulta di m 4,30. E possibile
I'incrocio di due autoveicoli a bassa velocita. Comunque da entrambe le direzioni la distanza di visi-
bilita prescritta & sufficiente.

3.5 Interventi in localita Guast di Toma
(v. piano No. 341.007 D/13)

3.5.1 Situazione attuale

In questa localita sono ubicate le due fermate dell’autopostale, anche queste utilizzate dagli allievi
delle scuole che abitano nella zona est di Arosio.

Il mezzo pubblico proveniente da Gravesano si arresta a lato della strada davanti alla particella No.
610 RFD, situazione questa che puo essere tollerata, considerato che tutti gli utenti poi accedono
alla strada particella No. 167 RFD senza transitare sulla strada cantonale.

Il mezzo che invece proviene da Breno si arresta sulla particella No. 544 RFD nello spazio situato
tra i due tornanti. Di conseguenza gli allievi devono transitare sul campo stradale e senza protezione
lungo il percorso fino alla strada, particella No. 167 RFD.

Considerata la presenza del tornante e la scarsa visibilita il pericolo per i pedoni & parecchio elevato.
3.5.2 Progetto di messa in sicurezza

In un primo tempo si era deciso di tralasciare totalmente questo intervento. Tuttavia durante il so-
pralluogo con l'autorita cantonale si & ritenuto inizialmente di proporre almeno I'area pavimentata
esterna al campo stradale dai due lati per permettere I'attesa dell'autopostale su una superficie pu-
lita.

Successivamente, dopo la circolazione interna ai vari Servizi cantonali, si &€ deciso di modificare il
progetto e allestire le due fermate con criteri che rispettano la LDis, almeno nella misura in cui &
possibile considerato che la strada ha la pendenza longitudinale di circa il 15%.

Le due fermate, poste parallele ai lati opposti della strada nel primo progetto non sono ritenute otti-
mali dall'aspetto della visibilita. Per garantire le distanze di visibilita necessarie per il pedone che
attraversa la strada ed evitare che I'autopostale in sosta ostacoli la visibilita dei pedoni, si & dovuto
spostare pil a valle la fermata in direzione di Gravesano, con la costruzione di circa 30 m di marcia-
piede.

Questo spostamento salvaguarda anche la presenza della Cappella.

La delimitazione delle fermate con bordure sagomate rispettano le prescrizioni della LDis e le bor-
dure alle estremita degli accessi sono abbassate a 2 cm per permettere il transito con carrozzine.

Alle estremita della zona di fermata & previsto un leggero restringimento del campo stradale con la
posa di colonnette flessibili e la demarcazione di fasce laterali rosa porfido.
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3.6 Infrastrutture sotterranee

3.6.1 Infrastrutture esistenti
(v. piano No. 341.007 D/15 e 16)

E stato allestito un piano con riportate le sottostrutture esistenti.

Per quanto concerne Swisscom e AlL sono state riportate direttamente dai piani ricevuti dalle ri-
spettive Aziende.

Per quanto concerne invece le infrastrutture comunali, acquedotti e canalizzazioni sono state ripor-
tate dai piani approssimativi ricevuti dal Comune e dal progettista incaricato.

Pozzetti, camere, saracinesche, idranti ecc., la posizione ha dovuto essere corretta e riportata
sulla base dei rilievi eseguiti nel’ambito della progettazione da parte dell’Ufficio della geomatica.

La posizione degli elementi visibili € piuttosto precisa, nella misura in cui si & riusciti ad individuarli,
quella delle condotte & piuttosto approssimativa.

Le infrastrutture esistenti sono di proprieta Swisscom, AlL. Le canalizzazioni e sistema unitario e le
condotte dell'acquedotto sono di proprieta comunale e consortile del Consorzio CAIM.

3.6.2 Nuove infrastrutture
(v. piani No. 341.007 B/17 e 18)

Tramite il nostro progettista abbiamo fornito un piano sommario delle sottostrutture da sostituire e
nuove previste lungo i tronchi stradali interessati alle opere di moderazione.

Si prevede in generale la sostituzione delle condotte acqua potabile (consortile e comunale) tra il
nucleo di Arosio (zona Scuola Infanzia) e il nucleo di Prada.

Per le canalizzazioni & prevista la sostituzione di un tronco di canalizzazione a sistema unitario nel
nucleo di Arosio e l'introduzione del sistema separato con rifacimento dei collettori lungo la strada
cantonale a valle della Scuola Infanzia.

Swisscom e AlL non hanno finora comunicato I'intenzione di eseguire interventi ai propri impianti
nell’'ambito dei lavori stradali di messa in sicurezza.

Con il Comune e le Aziende saranno necessari degli incontri per definire e coordinare gli interventi
alle sottostrutture nell’ambito dei lavori.

Nell'incontro congiunto del 20 novembre 2018 si &€ concordato che i lavori di sottostruttura saranno
eseguiti prima dei lavori di competenza cantonale, viste le difficolta nella gestione del cantiere do-
vute in particolare ai calibri ridotti delle strade.

3.7 Evacuazione delle acque meteoriche stradali

Per gli interventi di moderazione previsti al nucleo Prada e lungo la strada cantonale fino al nucleo
di Arosio vi & gia un sistema di evacuazione delle acque meteoriche funzionante. Tuttavia visto che
la soprastruttura sara rifatta a nuovo il progetto prevede l'introduzione di qualche pozzetto supple-
mentare perché in alcune parti la distanza tra quelli esistenti & notevole.

Con la formazione del marciapiede a valle della Scuola Infanzia alcuni pozzetti di raccolta esistenti
sono situati sul tracciato della bordura di delimitazione e dovranno essere rimossi e ricostruiti sul
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nuovo tracciamento. Sara anche da eseguire il collegamento per lo scarico nella nuova canalizza-
zione comunale.

Sul lato opposto sara possibile mantenere i pozzetti esistenti ma dovranno essere allacciati al nuovo
collettore qualora sia effettivamente sostituito dal Comune.

Anche in localita Guast di Toma un pozzetto di raccolta dovra essere ricostruito sul nuovo
allineamento.

3.8 Pavimentazione stradale

Il progetto prevede i seguenti interventi per quanto concerne la miglioria della pavimentazione stra-
dale:

Tronco Scuola Infanzia — zona deposito Involti

Per l'intera superficie stradale & prevista la fresatura dello strato attuale a 30 mm di spessore e posa
di un nuovo manto bituminoso tipo SDA 4-12 fonoassorbente di spessore 30 mm.

Rimane lo strato portante attuale. Se vi saranno interventi alle sottostrutture comunali anche questo
sara rifatto per le superfici manomesse secondo le direttive cantonali e con costi a carico del Co-
mune.

Per il marciapiede il progetto prevede la posa di uno strado di fondazione con misto granulare 0/45
secondo norma VSS 670 119 NA fornito da una ditta certificata spessore cm 20 a 30 a dipendenza
delle caratteristiche del terreno.

La delimitazione verso il campo stradale sara realizzata con la tradizionale bordura di granito tipo
RN 12, altezza 10 cm, smussata in prossimita degli accessi veicolari e abbassata a 2 cm negli at-
traversamenti pedonali.

Il rivestimento bituminoso & previsto a due strati con strato portante in miscela bituminosa ACT 16
N spessore mm 45 e strato d'usura AC 8 N, spessore mm 30.

Tronco Scuola Infanzia — nucleo Prada

Il progetto prevede il rifacimento totale della soprastruttura stradale con un minimo risanamento della
fondazione in misto granulare certificato secondo norma VSS 640 119 NA e due strati di pavimen-
tazione bituminosa.

Strato portante con miscela bituminosa ACT 22 N spessore mm 70 e strato d'usura con miscela
bituminosa fonoassorbente tipo SDA 4-12 spessore mm 30. Saranno sistemate o sostituite anche
le delimitazioni stradali.

Interventi localita Guast di Toma

Lungo le superfici delle fasce laterali la pavimentazione attuale si presenta in cattivo stato con fes-
surazioni a ragnatela che non danno garanzia di tenuta alle verniciature.

Su queste superfici il progetto prevede, con una larghezza di sicurezza rispetto alla dimensione delle
fasce, la fresatura della pavimentazione per lo spessore di 40 mm e la posa di miscela bituminosa
AC 11 N, 40 mm di spessore.

Nella fase esecutiva si potra poi valutare con i responsabili dell’Area dell’esercizio e della manuten-
zione 'eventuale possibilita di sostituire parte dello strato di superficie bituminosa.
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Per le piazzuole di sosta € prevista la pavimentazione a due strati con strato portante ACT 16 N
spessore 40 mm e strato d’'usura AC 8 N spessore mm 30.

3.9 Attraversamenti pedonali
Il progetto prevede tre attraversamenti pedonali senza precedenza per il pedone.
In zona nucleo Prada

Per permettere il collegamento in sicurezza tra la fermata dell’autopostale e la fascia pedonale trac-
ciata lungo la strada verso il nucleo di Arosio.

Considerato il limite di velocita di 50 km/h la distanza di visibilita per i veicoli provenienti da Breno a
m 55 e rispettata.

Per i veicoli provenienti da Gravesano la distanza di visibilita sara sufficiente solo con un abbassa-
mento del terreno su una striscia laterale della particella mappale No. 77 e con il taglio della vege-
tazione in prossimita del ponte sul riale. Interventi importanti previsti dal progetto.

A valle Scuola Infanzia, in prossimita della part. No. 836 RFD

E previsto per permettere I'attraversamento in sicurezza ai pedoni che dalla strada laterale mappale

No. 57 devono raggiungere il marciapiede sul lato opposto o viceversa.
Anche per questo attraversamento la distanza di visibilita con il limite di 50 km/h a m 55 é rispettata

da entrambi i lati.

In zona Guast di Toma

A monte della fermata dell’'autopostale direzione Arosio.
3.10  Accessi privati

Gli accessi privati non sono toccati dalle opere previste dal progetto.

Con la formazione del marciapiede per alcuni accessi privati sara migliorata la distanza di visibilita
per immettersi sulla strada cantonale.

3.11  lluminazione pubblica

Nelle zone di intervento & stata valutata da parte delle AlL la situazione dello stato attuale dell'illu-
minazione pubblica. Sono previsti potenziamenti o migliorie dove vi sono carenze rispetto alla diret-
tiva SLG 2002.

Gli adeguamenti saranno eseguiti dal Comune nel’ambito di lavori di sottostruttura tramite le
Aziende Industriali della Citta di Lugano (AIL) Sezione elettricita che ha la privativa nella distribu-
zione e dispone gia di convenzioni con it Comune per quanto concerne il finanziamento delle opere.
Di conseguenza il progetto non prevede I'esecuzione di interventi per l'illuminazione pubblica.

3.12 Segnaletica orizzontale e verticale

Si fa riferimento al piano No. 334.007 D/020. Per chiarezza ¢ riportata in colore nero la segnaletica
esistente.
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La nuova segnaletica orizzontale necessaria riguarda la demarcazione delle fasce laterali in localita
Scuola Infanzia, deposito Involti e Guast di Toma.

Le fasce pedonali sono demarcate lungo il percorso tra il nucleo di Arosio e il nucleo di Prada.

La segnaletica verticale & ridotta alla presenza delle colonnette flessibili a segnalazione dei restrin-
gimenti o delle fasce pedonali.

Nelle zone di restringimenti € demarcata con anticipo la presenza dei paletti, perché pericolosi per i
ciclisti, con una linea di margine bianca (6.15 OSStr).

Non sono previste ulteriori disposizioni di segnaletica.

q, Fasi di lavoro, conduzione del traffico e programma lavori
(si fa riferimento al piano No. 341.007 D/14)

4.1 Fasi di lavoro

L’esecuzione dei lavori & prevista in 9 fasi successive di lavoro in modo tale da ridurre gli inconve-
nienti al traffico veicolare e garantire il transito dei pedoni in sicurezza perché dovranno circolare sul
campo stradale piu stretto ad una sola corsia.

Per questo motivo e per la sicurezza del cantiere nelle fasi 1, 2, 3 e 7 & prevista la regolazione del
traffico motorizzato con semafori.

Per I'esecuzione della fase 4, attraversando nucleo Arosio e non la larghezza del campo stradale a
3,50 — 4,00 m, sara indispensabile la chiusura al transito dei veicoli durante I'esecuzione dei lavori.

Sara da valutare I'eventuale esecuzione nelle ore notturne.

Per le fasi 5 e 6 & prevista la regolazione del traffico con semafori. Per la parte iniziale della fase 5
all'uscita dal nucleo di Arosio, con la larghezza stradale di m 5,00 a m 5,40 sara probabilmente
necessario introdurre un limite di larghezza dei veicoli in transito.

Le medesime considerazioni valgono per la fase 7, costruzione della fermata dell’autopostale e per
la fase 6 limitatamente all'intervento nel nucleo Prada, formazione accesso dalla strada cantonale
alla fermata dell'autopostale.

Per la fase 8, realizzazione fasce pedonali e colonnette direttrici in prossimita del nucleo di Prada,
la regolazione del traffico veicolare & prevista mediante l'intervento di agenti di una ditta specializ-
zata.

Per la fase 9, intervento in localita Guast di Toma, e per la sicurezza del cantiere & prevista la rego-
lazione del traffico motorizzato mediante semaforo.

4.2 Programma lavori

Si ritiene prioritaria I'esecuzione delle fasi 1, 2 e 3 con la formazione del marciapiede in modo tale
che sia garantita la sicurezza dei pedoni lungo la strada cantonale dalla zona deposito Involti e zona
edificata Campi di Toma (strada comunale mappale No. 186 RFD), verso la Scuola dell'lnfanzia e
la fermata dell’'autopostale, piu la realizzazione della fermata stessa.

Successivamente si propone l'intervento al nucleo Prada (fase 7) per quanto concerne la costruzione
della fermata dell'autopostale e I'accesso verso la strada cantonale sottostante, per la messa in
sicurezza delia zona d’attesa e dell'accesso.
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Segquira la realizzazione delle fasi 4, 5, 6, 8 e 9 (intervento in localita Guast di Toma).

Per la posa dello strato d’usura fonoassorbente sara da attendere circa un anno, ritenuto che il
Comune procedera alla posa delle sottostrutture, canalizzazioni e acquedotto (MM 188/2017).

Opere civili e pavimentazione | Settimane

1l 2| 3y 4 & 6| 7¢ 8} 9] 10] 11} 12| 13} 14| 15| 16

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Fase 8

Fase 9

Usura

Tutte le fasi
fonoassorbente

Demarcazion Tutte le fasi

Tabella 1: programma lavori

Il programma lavori sara condizionato soprattutto dalle opere comunali di sottostruttura che saranno
realizzate nell'ambito dei lavori di moderazione e messa in sicurezza del traffico.
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5. ESPROPRI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE

5.1 Indicazioni delle superfici

L'intervento stradale riguarda, oltre ai sedimi cantonali e comunali, anche i seguenti fondi di pro-

prieta privata, vedi tabella sottostante.

TABELLA ESPROPRI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Zona Scuola dell’infanzia — deposito Involti SA
No. Particella Proprieta Superficie Superficie Area delle
espropri occupazione | istallazioni
mq temporanea mq
mq
72 Stato del Canton Ticino - 4690
168 Proprieta privata 42 45
169 Proprieta privata 40 42 610
170 Comune Alto Malcantone 32 31
718 Comune Alto Malcantone 46 11
825 Proprieta privata 12 26
836 Proprieta privata 50 64
844 Proprieta privata 7 -
880 Proprieta privata 30 32
Zona Nucleo Prada
77 Proprieta privata - 63
424 Comune Alto Malcantone 35 18
428 Comune Alto Malcantone 94 40 80
Zona Guast di Toma
544 Patriziato di Arosio 23 7
647 Comune Alto Malcantone 49 49
190 Proprieta privata 61 20
Tabella 2: superfici espropri e occupazione temporanea
Il totale delle superfici & riassunto come segue:
Totale superficie da espropriare in zona edificabile ca. m2 353
Totale superficie da espropriare in zona non edificabile ca. m2 133
Totale occupazione temporanea escluso particella 72 RFD
di proprieta dello Stato del Cantone Ticino (strada cantonale) ca. m2 430
Totale area per le istallazioni ca. m2 690
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L'apposito piano allestito dai Servizi cantonali (Piano di espropriazione) riporta nel dettaglio le su-
perfici interessate, sia per I'espropriazione definitiva sia per I'occupazione temporanea dei vari
fondi.

Il costo complessivo previsto per I'acquisizione dei fondi, le relative procedure espropriative e le
spese geometriche & valutato in CHF. 130'000.00, cosi ripartiti:

Acquisizione terreni e diritti CHF 110'000.00
Misurazioni catastali e iscrizionia R.F. CHF __ 20'000.00
Totale costi espropriazioni CHF 130'000.00

5.3 Ripristini espropriativi

Il presente progetto, per quanto concerne la formazione del marciapiede, si sviluppa prevalente-
mente su sedimi privati, per questa ragione le superfici interessate dal progetto saranno oggetto di
procedura espropriativa. | fondi interessati dal progetto sono prevalentemente gia oggi edificati.

In relazione al tema delicato dei ripristini, per ogni sedime interessato dall’espropriazione I'opera-
tore ha verificato le conseguenze di tale vincolo, sia a livello costruttivo, sia a livello di diritti acqui-
siti; nello specifico si rileva quanto segue:

»> diregola, se tecnicamente possibile, gli attuali elementi di delimitazione (muretti di cinta,
recinzioni, ecc.) sono ripristinati con la stessa tipologia in corrispondenza dei nuovi limiti di
progetto.

6. Preventivo di spesa

Il costo per la realizzazione del progetto & stato calcolato in dettaglio con I'elaborazione dei com-
puti preliminari, applicando prezzi di mercato normalmente richiesti nella zona e nelle condizioni
locali di progetto.

Per alcune opere specialistiche (demarcazioni, colonnette, ecc.), sono state richieste offerte preli-
minari da parte di ditte specializzate nei singoli interventi.

Per le espropriazioni e le occupazioni temporanee & stato valutato un costo sommario incluse le
misurazioni catastali e le iscrizioni a R.F. che dovra poi essere adattato ai risultati effettivi delle
procedure di espropriazione.

Il costo complessivo per la realizzazione del progetto (arredo urbano e 3 cabine d’attesa escluse) &
stato valutato in

CHF 1'160°000.00 (IVA inclusa),
ed é riportato in dettaglio nel preventivo di spesa allegato all'incarto di progetto. E riassunto nell'al-
legato 1 della presente relazione.

Gli importi sono cosi ripartiti:
Costo interventi di moderazione, formazione marciapiede

e fermate autopostale CHF 680'000.00
Costo per rifacimento della pavimentazione e ricarico fonoassorbente

nucleo Prada — nucleo Arosio (Scuola Infanzia) CHF 350'000.00
Costo posa pavimentazione fonoassorbente Scuola Infanzia — Involti CHF 130'000.00

Totale opera completa CHF 1'160'000.00
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Ai costi stimati dal Cantone per 'opera in oggetto vanno aggiunti quelli totalmente a carico del
Comune ovvero l'arredo urbano e di illuminazione pubblica (MM188/2017), che prevedono
essenzialmente la posa delle 3 cabine d’attesa (pensiline) per gli utenti dell'autopostale.

Le stesse sono compatibili con il progetto di moderazione del traffico gia allestito per le tre fermate
di Guast di Toma, Scuola dell'infanzia ed Ex-teatro.

La compatibilita & stata individuata nelle dimensioni delle banchine progettate e nella possibilita di
realizzare le pensiline senza aumentare o modificare le banchine stesse, ipotizzando come modelio
una cabina di metallo-vetro da 4.0 x 2.0 m, con panchina.

Questo tipo di cabina si adatta faciimente alle piattaforme gia previste nel progetto nelle zone Guast
di Toma ed Ex-teatro, meno immediatamente alla fermata Scuole dell'infanzia dove occorre adattare
la cabina, probabilmente di dimensioni minori.

In ogni caso le cabine proposte sono eseguite su misura e quindi l'allegato preventivo rappresenta
il prezzo massimo.

Viene pure proposto, unitamente alle strutture metalliche, una platea in cemento armato di base.
| prezzi di preventivo delle opere da impresario corrispondono e sono allineati ai prezzi unitari
utilizzati nel preventivo generale del progetto di moderazione e le suddette opere sono invariate per

i tre modelli di pensilina

Concludendo, possiamo stimare i costi complessivi (+/- 10%) per la progettazione, espropriazione e
per tutte le lavorazioni previste, nella seguente tabella riassuntiva:

Descrizione Totale Cantone Comune
CHF CHF Alto Maicantone
CHF
Nuovo marciapiede e 680'000.00 | 50% 340'000.00 | 50% 340°00.00
moderazioni del traffico
Interventi di conservazione 350'000.00 | 94.3% 330'000.00 | 5.7% (") 20'000.00

pavimentazione tra la scuola
dell'infanzia e il nucleo Prada B
Pavimentazione 130'000.00 | 100% 130'000.00 | 0% 0.00
fonoassorbente tra il nucleo
di Prada e il deposito Involti

SA (usura)

Totale opere cantonali 1'160°000.00 800'000.00 360'000.00
Cabine d'attesa (Comune) 100% 55'000.00
Totale (IVA inclusa) 1'215'000.00 800'000.00 415'000.00

(*) Quota parte del manto stradale non ancora ammortizzato, sulla base del valore residuo della
pavimentazione esistente.

La partecipazione comunale definitiva sara fissata sullimporto di liquidazione. La quota parte
comunale sulle opere cantonali di CHF 360'000.00 € comunque da intendersi quale tetto massimo
(vedi comunicazione 20 maggio 2019 della Divisione delle costruzioni).
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7. Conclusioni

La strada cantonale che attraversa la Frazione di Arosio deve forzatamente essere utilizzata anche
per il transito pedonale interno a recarsi alla fermata dell'autopostale, in particolare gli allievi delle
scuole.

In pit nella parte centrale & ubicata la Scuola dell'infanzia che crea anche parecchio transito pedo-
nale, soprattutto di bambini.

Le fermate dell’autopostale stesse, senza piazzuole di attesa, costringono gli utenti a rimanere sul
campo stradale, senza protezioni dall'aspetto della sicurezza, a contatto con il traffico dei veicoli
nelle due direzioni. | rilevamenti delle velocita di transito hanno anche in parte confermato la neces-
sita di intervenire.

L’Esecutivo Comunale gia da tempo si era fatto promotore di un progetto di moderazione del traffico
e di messa in sicurezza per le fermate dell'autopostale con I'allestimento di un primo progetto, sol-
lecitato anche dalla popolazione che alcuni anni orsono aveva presentato una richiesta corredata
da un numero importante di firme.

Vi & poi stato un periodo di esame e di valutazione delle proposte di intervento con I'’Autorita Canto-
nale, concluso nel 2016 con la definizione degli interventi da realizzare e la comunicazione del Can-
tone di assumersi la committenza dell'opera con la partecipazione finanziaria del Comune per le
opere di miglioria di interesse locale.

Vi sono poi stati degli aggiornamenti del progetto nel 2018 e inizio 2019 con l'inserimento del rifaci-
mento della pavimentazione tra il nucleo di Arosio e Prada e la posa dello strato fonoassorbente nel
tronco tra la Scuola dell'Infanzia e il deposito Involti e 'adeguamento delle fermate dell’autopostale
alla LDis.

Il progetto prevede la messa in sicurezza di tre fermate dell’autopostale, la costruzione di un mar-
ciapiede che collega la Scuola dell'Infanzia e la rispettiva fermata alla zona abitata, con accesso
dalla stradina comunale particella No. 186 RFD, a valle del deposito Involti.

Tra il nucleo Arosio e il nucleo Prada prevede il rifacimento completo della soprastruttura stradale,
la formazione di una fascia pedonale di sicurezza e nuovo accesso alla fermata in zona nucleo
Prada.

Lungo l'intero tronco stradale tra il deposito Involti e il nucleo Prada € prevista la posa dello strado
d'usura fonoassorbente.

Per la realizzazione del progetto sara necessario procedere all'acquisto di circa 490 m2 di terreno
di proprieta privata o enti pubblici. Il progetto dovra essere pubblicato in base alla Legge sulle strade
(LStr).

L'investimento totale previsto & preventivato in CHF 1'160'000.00 ed & esposto in modo dettagliato
nel fascicolo di preventivo dei costi allegato all'incarto di progetto.

La realizzazione dell'opera & prevista nell'anno 2020.
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Aspetti procedurali e formali

e Preavviso commissionale: 'esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione e
alla Commissione edilizia e opere pubbliche;

o referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottosta al referendum facoltativo
(art. 75 LOC)

e quoziente di voto: per I'approvazione del dispositivo di deliberazione & necessario il voto della
maggioranza assoluta del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 11 voti favorevoli (art.
61 cpv. 1 LOC).

Proposta di decisione

Restiamo a completa disposizione per fornire in dettaglio ulteriori spiegazioni ed indicazioni inerenti
a tutti gli aspetti che toccano questo Messaggio e vi invitiamo a voler

deliberare:

1. & concesso al Municipio un credito di CHF. 415'000.00 (IVA inclusa) per la posa di 3 cabine
d’attesa (pensiline) per gli utenti dell'autopostale e quale contributo a favore della Repubblica e
Cantone Ticino, Dipartimento del Territorio, per la formazione di un nuovo marciapiede e
I'inserimento di moderazione del traffico nell'abitato di Arosio di Sotto.

2. La spesa & caricata e registrata nella pertinente voce contabile al conto investimenti del
Comune. |l Municipio € autorizzato a procurarsi il relativo credito alle migliori condizioni di
mercato o ad utilizzare la liquidita della gestione corrente.

3. Il credito di cui al punto 1 & iscritto al conto investimenti del Comune nella voce di competenza
e sara ammortizzato secondo i disposti delle norme della LOC.

4. |l presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2022, o al piu tardi entro tre (3)
anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste dalle leggi per
rendere operativa la presente risoluzione.

Cordiali saluti.
Per il Municipio
Il Slndaco \AU NE Il Segretario:
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Allegato: Progetto definitivo;
planimetria d’assieme
situazione asilo - Involti SA
particolare asilo
particolare Involti SA
situazione Arosio — Prada
particolare Prada
particolare Guast di Toma
preventivo pensiline



