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Dismissione tracciato ELE linea aerea ed estensione rete IP
nell'ambito dei lavori comunali di sistemazione strade di quartiere mappale 252
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[Aoqua potabile: vedi progetto studio d'ingegneria CCR Studio d'ing. Camillo Cremona - febbraio 2019

Infrastrutture esistenti

— AILE —— Tracciato ELE AlL
— AlLAA —  Tracciato ELE linea aerea AlL
[@]] Camera ELE AlL
® Punto luce AlL
__  ap — Condotta acqua potabile Comunale
7] Saracinesca
— pgs —— Canalizzazione acque luride e/o miste Comunale

Canalizzazione acque meteoriche e/o chiare Comunale

Tracciato ELE Swisscom

Infrastrutture nuove
Tracciato ELE AiL - 1 tubo LDPE DN150 (148-163)

—_— . Tracciato ELE AlL - 1 tubo LDPE DNB80 (80-92)
R o] © Nuove camere/pozzetti ELE AIL
@‘ Palo AlL da eliminare

Infrastrutture da eliminare/da dismettere
Condotta acqua potabile Comunale ESEGUITO DA TERZI

Infrastrutture da eliminare/da dismettere ESEGUITO DA TERZI

Infrastrutture 1P
® Candelabro a.pJ. 4,00 m con armatura Ledway Road TSB 20LED - 350/175mA

Si invitano tutte le maestranze ad osservare le indicazioni SUVA per la sicurezza in cantiere.
Qualsiasi modifica di progetto deve essere richiesta e approvata dalla Direzione Lavori.

Il tracciamento dei candelabri va effettuato con il responsabile di progetto illuminazione pubblica.




P /
iz

| Piano orientativo 1:5000
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Tracciato ELE 1x DN150
Sezione tipo 1:25

Pavimentazione bituminosa
provvisoria a caldo
(AC 16 N spessore 50-60 mm)

+/- 0.00
Nastro segnalatore AIL (-0.30) " | p
) £
Misto granulare 0-45 mm ——F4——— - @
non gelivo ;:// /
o
Tubo ELE - LDPE DN150 — Y ® _0.80
Z Al A
Calcestruzzo Cem 200 kg/m?® '
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Tracciato ELE 1x DN80
Sezione tipo 1:25
Pavimentazione bituminosa
provvisoria a caldo
(AC 16 N spessore 50-60 mm) +/- 0.00
!
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Nastro segnalatore AlL (-0.30) — | c
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Misto granulare 0-45 mm SA : ~
non gelivo /// o
Tubo ELE - LDPE DN80 S5 5. 771 W G 0
v e =
Calcestruzzo Cem 200 kg/m?® |
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